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                                     1.ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗДЕЛИИ 

 

Гидрораспределитель НРГ-4 позволяет подключить к одному источнику давления до 4-х единиц 

гидроинструмента. 

               

  2.УСТРОЙСТВО И ПРИНЦИП РАБОТЫ 

 

Гидрораспределитель НГР-4 представляет собой вентильный блок с четырьмя игольчатыми 

клапанами. 

 

1 – корпус гидрораспределителя;  

2 – вентиль;  

3 – заглушки отверстий для присоединения гидроинструмента;  

4 – предохранительно-спускной клапан;  

5 – быстроразъемная муфта для подключения источника нагнетания 

 давления 

 

3. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

 

Выкрутить заглушки 3, в освободившиеся отверстия ввинтить шланги высосго давления (НШГ-2, 

НШГ-3). К обратным концам шлангов присоединить быстро-разъемные муфты НМБР и подключить к 

гидроинструментам. К быстроразъемной муфте 5 присоединить шланг высокого давления от 

нагнетательного прибора (помпа гидравлическая ножная НПГН-800, помпа гидравлическая ручная  НПГР-

700,  НПГР-700А, станция гидравлическая бензиновая НСГ-22, станция гидравлическая электрическая 

НСГЭ-630, НСГЭ-630м). 

Для подачи давления на один из приборов необходимо закрутить вентиль 2 до упора, при 

выкручивании вентиль 2 закрывается. При поялении избыточного давления или разгерметизации 

соединения в отверстиях 3, срабатывает предохранительно-спускной клапан 4, к которому заблаговременно 

может быть присоединен дренажный шланг, для отвода лишнего масла. 

                                        

4.КОМПЛЕКТНОСТЬ 

 

Наименование Кол. (шт.) Примечание 

Гидрораспределитель НРГ-4 

 
1  

Паспорт 4145-003-11627854ПС 1  

Муфта быстро-разъемная НМБР 1  

 

 

5.СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

 

              Гидрораспределитель НРГ-4 соответствует техническим условиям    ТУ 4145-003-11627854-13 и 

признан годным к эксплуатации. 

             

       ОТК             __________________           ___________201   г. 

                                           Подпись                               дата 
 

       Штамп.          

                                     6.ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

Предприятие-изготовитель гарантирует работоспособность изделия в течение гарантийного 

срока 12 месяцев со дня продажи при условии выполнения потребителем требований хранения и 

эксплуатации. 

 

7. СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР 

 

125212, г. Москва, ул. Адмирала Макарова, д. 2, стр. 9 

 

Конт. тел.: (495) 644-47-41 

               

 

Штамп продавца 

 

Дата продажи 


